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Les produifs et les encres BIC sont conformes aux normes et aux |ois
ameéricaines, européennes et inferndfionales en mafiere de sécurité.

Vous avez |'assurance de promouvoir un produit fabriqué par une
compagnie pour laguelle la sécurité représente une priorité de base.

Cliguez 10000 fois votre BIC®!

Des performances de haute qualité grace
d la Polifique Performance Produif de BIC.

Reconnu par 2 personnes sur 10!

Vofre nom sera associé a un produit de qualité.

Le clip est concu pour supporter jusqu’d 6,8 kg de force sans casser!

Les instfruments d'écriture BIC écrivent Ia premiere fois ef d chague fois!

Durée de vie de deux ans!

Les instfruments d’écriture BIC écrivent |a premiere fois ef d chaqgue fois!

Plus de 1000 combindisons de couleurs pour |le
corps/daftributs ef 30 couleurs d'impression!

Mélangez et amusez-vous d compléter voire [ogo.

Les impressions doivent passer avec succes 10 fests de qualité!

Votre impression ne va pas se décolorer ni s'effacer.

L'option d'impression 3D ou en relief vous permet de souligner vofre message.

Faites ressortir votre marque.

Parmi fous les consommateurs, les produits promotionnels le plus souvent proposées

sont des instfruments d’écriture gqui ont plus de 350 impressions par mois* |

BIC® Media Clic produit un impact important, d un faible colt pour vous.

Un crayon mécanigue présentant une écriture en douceur
de 0,7 mm ne ldisse aucune frace et s'efface sans saleté.

Expérience d'écriture précise et réguliére.

Bille de carbure de tungstéene durable : la seule matiere plus dure est le diamant!

Confribue d une écriture réguliere.
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Qualité d’'impression

Les tests de dureté et d’abrasion garantissent
une adhésion et une longévité de I'impression.

Chaqgue commande subit un test au ruban adhésif
afin que le résultat soit concluant & 100% et
chaque impression fdit systématiquement |'objet
d'un coniréle d'exactitude et d'emplacement.

Les stylos sont conditionnés selon le temps
d'existence dfin de déterminer I'impression du
plastique et garantir que le produit ne se décolore
PAs, Ni Ne s'efface pendant sa durée de vie.

Des tests de dyne mesurent la tension de
la surface afin de garantir une excellente
adhésion d'impression.

ﬂ Fabrication, montage et décoration entiérement faits en inferne
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Processus & Contrdoles Qualité

Les dimensions de chaqgue piece moulée sont
controlées a |I'aide de jauge et comparées a des
echantillons maitres toutes les quatre heures, puis d
chague changement de couleur dfin de garantir
I'nomogénéité des formes ef des tailles des composants.

Des tests de rétention sont réalisés dfin de garantir
gue tous les composants sont dssemblés sans risque.

Les stylos sont exposés a des températures extremes
(-10°C ou 70°C), pour simuler une situafion de voiture ou
d’'entrepdt. lls sont exposés ensuite & une chute afin de
garantir four absence de distorsion, de casse ou de fuite.

Les produits sont comparés a des échantillons
maitres dfin de garantir la cohérence de couleurs
d’'une commande a |'autre.

Cartouches

Les cartouches & encre BIC® sont revétues du sceau daté afin de

confroler leur durée de vie et assurer la qualité, la performance et

I'absence de matiére visqueuse ou de rebondissement de nos encres.

La production de cartfouche entierement interne passe par guatre

tests de contrdle par jour : viscosité, pH, faux d’humidité et qualité d'écriture.

Les stylos subissent des le début des tests pour
10000 clics avec un taux de réussite de 100% .

Chaque stylo est testé pour 3 clics avec
un faux de réussite de 100%.

__ Le suivi de I'analyse des carfouches d’'encre vo
SO Jusqu'd 3 années afin de tester leur durée de vie

et le femps de durée d'écriture.

Sécurité du produit

« Chague produit BIC® subit une série de fests afin de garantir
la conformité aux réglementations et aux normes en vigueur en
mafiere de sécurité, avant d'étre lancé sur le marché. Ces fesfs
iINcluent les essais de plomb et de métaux lourds.

+ Tous les produits sonf conformes aux normes et aux lois __
américaines, européennes et infernationales en matiere de sécurité

+ Tous les produifs sont analysés par un spécidliste de
la sécurité des produits.

- Tous les produits sont conformes aux différentes exigences
infernarionales en mariere de méeraux lourds.

« Les encres ufilisées dans fous les instruments d'écriture sont
evaluées par un expert indépendant conformément d la
reglementation 1999/45/CE et sont analysées par un centre de
foxicologie ameéricdin, le Duke University Medical Center.

« Tous les instruments d’écriture sont conformes aux
normes relatives aux bouchons et aux couvercles.

Service

Développement durable

partir de 39% de matieres recyclées.

ﬁt;wa Le BIC® Ecolutions™ Media Clic est fabriqué &

, BIC concoit des produits simples et fonctionnels
1\ ne contenant gue des éléments essentiels.

| Notre buft vise d réduire la qguantité de matieres
premieres ufilisées durant la production.

Les boites de carton ondulé sont recyclables et
comportent au minimum 65% de matiere recyclée.

£ W\ Livraisons rapides
VAN )R Service standard de 5 jours
W et de 48 heures disponible
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